Opis metody selekcji wszystkich miejscowoci o zadanej odległości od wybranego węzła generującego
1. Do widoku w  projekcie  sym_b57_vis1_prg_cr.apr dodać temat nnniii_nod.

2. Do projektu dodać tablicę nnniii_**_sim_dbf  zawierającą w polu Dest_0 liczbę miejsc pracy we wszystkich miejscowościach projektu.

3. Do tablicy tematu nnniii_nod dołączyć (join) tablicę symulacyjną **_sim_dbf  
4. Wybrać węzeł generujący reprezentujący wybraną miejscowość.

5. wybrać przycisk  [image: image1.png]


 ”Tworzenie Legendy Węzłów i Odcinków” 

6. W oknie dialogowym wybrać temat zawierajacy węzły sieci.

7. W kolejnym oknie dialogowym wybrać z listy opcję „” odl. Rejonow”.

8. W tablicy tematu nnniii_nod odnaleźć pole o nazwie Leg_L. W polu tym znajdują się odległości czasowe do wszystkich węzłów generujących (w minutach), dla węzła źródłowego wartość odległości zapisana jest jako -1, dla węzłów tranzytowych wartość -2

9. Wykonać selekcję wszystkich węzłów o wartości w polu  Leg_L z przedziału <-1,  D>,  gdzie D oznacza odległość czasową (dystans) tworzonej wokół węzła generującego strefy.
10.  Ustawić pole Dest_0 w tablicy tematu nnniii_nod  jako aktualne.

11. Wybrać narzędzie Field – Statistics, i odczytać wartość Sum. Odczytaną wartość użyć do obliczenia selektywności jako liczba miejsc pracy w zadanej odległości od wybranego miasta.
12. wybrać kolejny węzeł generujący i powtórzyć czynności od 5 do 12.

